
Anschlagketten und Zubehör
Chain Slings and Components

Anschlagketten von Wälder: 
Echte Allrounder für den rauhen 
Alltag

Unsere Anschlagketten sind nicht 
nur DIN-EN-gerecht, sondern tragen 
auch eine besondere Kennzeichnung 
auf jedem Kettenglied. Wälder-
Ketten sind durch ein spezielles 
Verfahren im Gelenkbereich bis zu 
20 % härter als übliche DIN EN 
Anschlagketten. Dies garantiert eine 
deutlich längere Lebensdauer.  
Bei der Oberfläche kann der Kunde  
zwischen vielen Varianten wählen. 
Schwarz oder rot lackiert, natur-
schwarz, blank, gelb- oder weiß- 
verzinkt. 

Chain Slings from Wälder: 
A real all-rounder for a rough 
daily routine

Our chain slings not only fulfill  
DIN-EN norm, but also carry a  
specific signature on each chain 
link. Because of a special treatment 
Wälder-chains are up to 20 %  
harder at the joint area than usual 
DIN EN chain slings.  
This guarantees a distinctively  
longer lifetime. Regarding the  
surface the client may choose from 
many possibilities. Black or red  
lacquered, natural black, bright 
polished, yellow or white zinc  
plated.
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Anschlagart
Neigungswinkel ß 
Method of lifting 
Angle of inclination ß

                    Tragfähigkeit in t/*W.L.L. in t
  1-strang/1-leg    *2-strang/*2-leg  *3-strang/3-leg  +*4-strang/4-leg
 direkt/direct  geschnürt/tied direkt/direct geschnürt/tied direkt/direct  geschnürt/tied direkt/direct direkt /direct 
 0°  0° 0° – 45° 0° – 45°  45° – 60° 45° – 60° 0°– 45°  45° – 60°

Belastungstabelle für Anschlagketten 
Load Capacity Table for Chain Slings

Ring- und Hakenketten nach DIN EN 818-4 G8 
Ring-ended Slings and hook-ended Slings acc. to DIN EN 818 - 4 Grade 80 

*Die obigen Tragfähigkeiten entsprechen ungefähr den nachstehenden Belastungsfaktoren:
*The above-mentioned working load limits correspond approximately to the load factors mentioned as following:

*Die obigen Tragfähigkeiten entsprechen ungefähr den nachstehenden Belastungsfaktoren:
*The above-mentioned working load limits correspond approximately to the load factors mentioned as following:

 6
 7
 8
 10
 13
 16

 *Tragfähigkeit in t/*W.L.L. in t 
 direkt/direct  direkt/direct geschnürt/tied geschnürt/tied  
 einfach/single doppelt/double einfach/single doppelt/double  
 0° 0° 0° 0°

Anschlagart  
 Neigungswinkel ß 
Method of lifting  
Angle of inclination ß

Endlosketten senkrecht hängend 
Endless Chains vertically hanging

Kranzketten gespreizt hängend 
Basked Chains inclinated

 *Tragfähigkeit in t 
 *W.L.L. in t 
 
 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°

*Die obigen Tragfähigkeiten entsprechen ungefähr den nachstehenden Belastungsfaktoren:
*The above-mentioned working load limits correspond approximately to the load factors mentioned as following:

  6
  7
  8
  10
  13
  16

      2 2 x 2 1,6 3,2 1,1 0,8 1,7 1,2

  2,24
  3,00
  4,00
  6,30
 10,60
 16,00

 1,80
 2,50
 3,15
 5,00
 8,50
 12,50

 3,60
 4,80
 6,40
 10,00
 17,00
 25,00

 4,48
 6,00
 8,00
 12,60
 21,20
 32,00

 1,23
 1,65
 2,20
 3,60
 5,80
 9,00

 1,90
 2,55
 3,45
 5,40
 9,00
 13,60

 1,34
 1,80
 2,40
 3,80
 6,36
 9,50

 0,90
 1,20
 1,60
 2,52
 4,24
 6,40

Kettennenndicke nach 
Nominal chain  
thickness acc. to 
DIN EN 818-2

*in Abhängigkeit von Bauart und Anschlagart. *depending on chain type and method of lifting.

Kettennenndicke nach 
Nominal chain  
thickness acc. to 
DIN EN 818-2

*in Abhängigkeit von Bauart und Anschlagart. *depending on chain type and method of lifting.

 1,70
  2,24
  3,00
  4,75
  8,00
 11,80

 1,5

 1

 1,12
 1,50
 2,00
 3,15
 5,30
 8,00

 1

 –

 1,60
  2,12
  2,80
  4,25
  7,50
 11,20

 1,4

 1

 0,90
 1,20
 1,60
 2,52
 4,24
 6,40

 0,8 

  –

  1,26
  1,70
  2,24
  3,55
  6,00
  9,00

 1,12

 0,8

  1,12
  1,50
  2,00
  3,15
  5,30
  8,00

 1

 1

  2,36
  3,15
  4,25
  6,70
 11,20
 17,00

 2,1

 1,5

  0,90
  1,20
  1,60
  2,52
  4,24
  6,40

 0,8

 0,8

ß ßß ß
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	 6
	 7
	 8
	 10
	 13
	 16

	 1,60
	 2,12
	 2,80
	 4,25
	 7,50
	 11,20

	 1,12
	 1,50
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 6
	 7
	 8
	 10
	 13
	 16

	 2,36
	 3 ,15
	 4,25
	 6,70
	 11,20
	 17,00

	 1,70
	 2,24
	 3,00
	 4,75
	 8,00
	 11,80

	 6
	 7
	 8
	 10
	 13
	 16

	 2,36
	 3 ,15
	 4,25
	 6,70
	 11,20
	 17,00

	 1,70
	 2,24
	 3,00
	 4,75
	 8,00
	 11,80

 	 Ketten	 Tragfähigkeit	    Endbestückung 	 Possibilities for Terminal fittings
	 Chain	 W.L.L.	 Lasthaken	 Sicherheitshaken	 Endglied	 je weiteren m 
		  	 Clevishook	 Safetyhook	 Masterlink	 each additional m
	 d/mm	 t	 Euro Stück/pc	 Euro Stück/pc	 Euro Stück/pc	 Euro 	

	 6
	 7
	 8
	 10
	 13
	 16

	 1 ,12
	 1,50
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

Anschlagketten 
Chain Slings

60°45°

Bezeichnung	 Tragfähigkeit 	  Maße mm	 	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro 
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm		  Weight	 Article No.	 Stück/pc
		   t	  t		  ca./appr. kg		

VK	 6
VK	 7
VK	 8
VK	 10
VK	 13
VK	 16

	 1,12
	 1,50
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 110
	 136
	 145
	 185
	 200
	 235

	 0,300
	 0,675
	 0,705
	 1,460
	 1,980
	 3,400

	 331 106
	 331 107
	 331 108
	 331 110
	 331 113
	 331 116

	 6,60 
	 10,70 
	 10,90 
	 17,90 
	 27,90 
	 62,30

Mit Verkürzung VK je Strang möglich 
Shortening VK for each leg possible

Anschlagketten, nach DIN EN 818-4 G8 1-strang, 2-strang, 3-strang, 4-strang 
Chain Slings acc. DIN EN 818-4 Grade 80 1-leg, 2-leg, 3-leg, 4-leg

	 AKL 1	
	 28,00 
	 31,00
	 32,40
	 43,60
	 71,10
	 110,00

	 AKS 1 
	 39,00
	 44,00
	 46,00
	 64,00
	 96,00
	 131,00

	 AKE 1  
	 30,00
	 32,00
	 35,00
	 45,00
	 61,00
	 92,00

	 AKX 1 
	 5,50 
	 6,70 
	 7,70 
	 11,20 
	 17,30 
	 24,40	

L = Länge 1000 mm 
L = Length 1000 mm

	 46,80
	 55,00
	 57,70
	 79,90
	 131,00
	 208,00

	 71,00
	 81,00
	 85,00
	 120,00
	 181,00
	 260,00

	 52,00
	 58,00
	 63,00
	 82,00
	 112,00
	 173,00

	 11,00
	 13,40 
	 15,40 
	 22,40 
	 34,60 
	 48,80

	 73,00
	 83,00
	 89,90
	 123,00
	 211,00
	 319,00

	 109,00
	 122,00
	 130,00
	 181,00
	 284,00
	 394,00

	 80,00
	 87,00
	 98,00
	 125,00
	 180,00
	 267,00

	 16,50 
	 20,10 
	 23,10 
	 33,60 
	 51,90 
	 73,20

	 92,00
	 105,00
	 113,00
	 155,00
	 265,00
	 400,00

	 139,00
	 158,00
	 167,00
	 232,00
	 363,00
	 499,00

	 102,00
	 111,00
	 123,00
	 158,00
	 225,00
	 318,00

	 22,00 
	 26,80 
	 30,80 
	 44,80 
	 69,20 
	 97,60

	 AKL 2

	 AKL 3

	 AKL 4

	 AKS 2

	 AKS 3

	 AKS 4

	 AKE 2

	 AKE 3

	 AKE 4

	 AKX 2

	 AKX 3

	 AKX 4

Geschweißte Ausführungen auf Anfrage. Welded systems on request.

t



8 Spundwandketten 
Sheet-pile Chains

Spundwandknebel  
Sheet-pile Toggles

	 Ketten	 Maße mm	 Materialstärke	 Gewicht
	 Chain	 Dimensions mm	 Materialthickness	 Weight	
	 d/mm	 a	 b	 c	 l	 n	 mm 	 ca. /appr.  kg

	 10 
	 13 

	 15
	 25

	 95 
	 120 

	 10
	 15

	 15
	 18

	 37
	 59

	 14
	 15

	 0,170
	 0,450

a

nl

c

b

Ausführung	 einfach	 mit A-Glied	 mit 2 Knebel	
Version	 	 basic	 with A-link	 with 2 sheet-pile toggles

Spundwandketten 
Sheet-pile Chains

Tragfähigkeit W.L.L.	 1,6 t 
Kette Chain 	 10  x 30 mm  
ESG ESG	 10 x 38  x 36 mm  
passend für Loch 		
compatible with hole	40 mm	

Tragfähigkeit W.L.L.	 3,15 t 
Kette Chain	 13  x 39 mm  
ESG ESG	 16 x 70 x 58 mm  
passend für Loch 	
compatible with hole 	60 mm	

	 Ausführung mit  
	 einem Knebel 95 mm 
	 System with one  
	 sheet-pile toggle 95 mm	

	 Ausführung mit  
	 einem Knebel 120 mm 
	 System with one  
	 sheet-pile toggle 120 mm	

	 Ausführung mit  
	 einem Knebel 95 mm 
	 und A-Glied 13 x 85 mm 
	 System with one  
	 sheet-pile toggle 95 mm  
	 and A-link 13 x 85 mm

	 Ausführung mit  
	 einem Knebel 120 mm 
	 und A-Glied 16 x 70 mm 
	 System with one  
	 sheet-pile toggle 120 mm  
	 and A-link 16 x 70 mm

	 Ausführung mit 
	 zwei Knebel 95 mm 
	 System with two 
	 sheet-pile toggles 95 mm

	 Ausführung mit 
	 zwei Knebel 120 mm 
	 System with two 
	 sheet-pile toggles 120 mm

Kein Einzelverkauf. No single sale.
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Spundwandketten SWK schwarz lackiert 
Sheet-pile Chains SWK black coloured

Endlosketten DIN EN 818 - 4 G8 ELK Standard Oberfläche = blank 
Endless Chains DIN EN 818 - 4 G8 ELK Standard surface = bright polished

Bezeichnung	 Tragfähigkeit 	Tragfähigkeit	 Tragfähigkeit	 Länge	 Euro	 Euro
Type		  W.L.L.	 W.L.L.	 W.L.L.	 Length	 Stück/pc	 je weiteren m 
			   t	 t	 t	 L mm		  each  additional  m

ELK   6 – 1000*
ELK   6 – 1500*
ELK   6 – 2000*
ELK   7 – 1000
ELK    8 – 1000* 
ELK   8 – 1500* 
ELK    8 – 2000* 
ELK 10 – 1000* 
ELK 10 – 2000* 
ELK 13 – 1000 
ELK 16 – 1000

	
	 2,24
	
	 3,00
	
	 4,00 

	 6,30 

	 10,60
	 16,00

	
	 1,23
	
	 1,65
	
	 2,20
	

	 3,60 

	 5,80
	 9,00

	  
	 0,90
	
	 1,20 
	
	 1,60		

	 2,52

	 4,24
	 6,40

	 1000
	 1500
	 2000
	 1000
	 1000
	 1500
	 2000
	 1000
	 2000
	 1000
	 1000

	 22,00
	 27,50
	 33,00
	 25,00
	 28,00
	 35,70 
	 43,40
	 38,00	
	 60,40 
	 55,00
	 77,10

	
	 11,00
	
	 13,40
	
	 15,40
	

	 22,40

	 34,60
	 48,80

45° 60°

L

L = Länge 1000 mm ≙ Umfang 2000 mm
L = Length 1000 mm ≙ Circumference 2000 mm

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	 Kette	 Länge	 Euro 	 Euro
Type		  W.L.L.	 Chain	 Length	 Stück/pc	 je weiteren m	
		  t	 Ømm	 L mm		  each  additional  m

	 1,60
	

	 1,60
	 1,60
	 3,15

	 1,60
	 3,15

	 10
	

	 10
	 10
	 13

	 10
	 13

	 650
	

	 650
	 1000
	 1000
	

	 1000
	 1000

	 29,95

	 37,70 
	 41,65 
	 59,80 
	

	 38,80 
	 67,70

	 11,20
	

	 11,20
	 11,20
	 17,30
	

	 11,20
	 17,30

SWK  E – 10 – 650 
 
 
SWK  AG – 10 –  650 
SWK  AG – 10 – 1000 
SWK   AG  – 13  – 1000 

SWK  2K – 10 – 1000 
SWK  2K – 13 – 1000

Die aufgeführten Ausführungen sind in der Regel auf Lager. The mentioned versions are usually on stock.

L

L

L

*	Diese Ausführungen sind in der Regel auf Lager. These versions are usually on stock.

Spundwandketten und Endlosketten 
Sheet-pile Chains and Endless Chains

Bestellhinweis/Order Note:  
Aufpreis für Sonderlängen bis 50 Stück 200,- Euro (nicht rabattierfähig). 
Additional charge for special lengths up to 50 pcs. 200,- Euro (no discount possible).! 

Bestellhinweis/Order Note: 
Andere Längen L oder Oberflächenausführungen nach Kundenwunsch.  
Further lengths L or other surface versions on customer‘s demand.! 



10 Hochfeste Rundstahlketten K DIN EN 818-2-8 
High Tensile Round Steel Link Chains K DIN EN 818-2-8

Zulassung
1977 hat Ketten Wälder die offizielle 
Zulassung der BG mit der Kenn zeich-
nung H 33 erhalten.

Stempelung
Die von uns produzierten G8 Ketten  
werden alle 0,5 m mit H 33 gestem-
pelt. Ferner hat jedes Glied auf  
dem Rücken zusätzlich eine WÄLDER-
eigene Stempelung.

Nenndicke 
WÄLDER-Ketten sind in der Nenn dicke 
d immer im Plus -Toleranzbereich und 
haben dadurch längere Standzeiten we-
gen ihres größeren Verschleißvolumens.

Gelenkhärte 
WÄLDER-Ketten sind durch ein  
spezielles Verfahren im Gelenkbereich  
bis zu ca. 20 % härter als eine  
DIN-Anschlagkette. Dadurch wird eine 
längere Lebensdauer erreicht.

Oberflächenbehandlung
Schwarz lackierte Ketten erbringen 
einen verbesserten Korrosionsschutz 
gegenüber der DIN-Ausführung natur-
schwarz. Als Beitrag zum Um welt-
schutz verwenden wir Wasser lacke für 
unsere Lackierung. 

Die gelbe Verzinkung für hochfeste 
Ketten ist eine Alternative beim 
Korrosionsschutz sowie bei der Farb-
gestaltung.

Approval
1977 Ketten Wälder achieved the 
official approval from the German 
Professional Association „BG-Berufs-
genossenschaft“ with the marking H 33.

Stamping
The chains produced by Ketten  
Wälder show the H 33 stamp every 
0,5 m. Furthermore each chain link  
additionally is stamped on its back 
with a specific Ketten Wälder signature.

Nominal Diameter
Ketten Wälder chains range in the 
plus-tolerance of the nominal diameter, 
therefore these chains have a longer 
durability because of the bigger  
abrasion volume.

Joint Hardness
Due to a special treatment Ketten 
Wälder chains have a bigger hardness 
in the joint area of the chain links  
(up to 20 % more) than other usual 
DIN EN Standard chains. This also  
serves to extend the lifetime.

Surface treatment 
Black lacquered chains provide an  
improved corrosion protection  
compared to DIN-version natural black.
As a contribution to protect the  
environment we are exclusively using 
water varnish for our lacquer coating.

As an alternative in colouring and as 
protection against corrosion we offer 
these chains aswell in yellow galvanized.

schwarz lackiert 
black lacquered

gelb verzinkt 
yellow galvanized

Bezeichnung Tragfähigkeit    Maße mm  Gewicht Packungs- schwarz Euro gelb Euro
Type   W.L.L.         Dimensions mm  Weight einheit lackiert m verzinkt m
         Packing Unit black  yellow
          lacquered  galvanized
        ca. kg/m  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
   t d  p W2 appr. kg/m  Article No.  Article No. 

K 5
K 6
K 7
K 8
K 10
K 13
K 16

 0,80
 1 ,12
 1,50
 2,00
 3 ,15
 5,30
 8,00

 5
 6
 7
 8
 10
 13
 16

 15
 18 
 21
 24
 30
 39
 48

 18,50
 22,20
 25,90
 29,60
 37,00
 48,10
 59,20

 0,54
 0,81
 1,14
 1,44
 2,30
 3,70
 5,70

 301 105 SL
 301 106 SL
 301 107 SL
 301 108 SL
 301 110 SL
 301 113 SL
 301 116 SL

*Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren Oberflächenwunsch an! Please specify surface upon ordering!

 50 m  
 50 m
 50 m
 50 m
 50 m
 25 m  
 25 m
 

 4,00 
 5,00
 6,00
 6,90
 9,95 
 15,70 
 22,20

 301 105 GV
 301 106 GV
 301 107 GV
 301 108 GV
 301 110 GV
 301 113 GV
 301 116 GV

 4,50
 5,60
 7,00
 8,10
 12,00
 19,00
 27,00

pp

dW2
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Neu New

Aufhängeglieder und -köpfe 
Master Links 

Aufhängeköpfe Typ A für Ketten AK 3 + 4 - strang, DIN EN 1677- 4 
Master Links Type A for Chains AK 3 + 4 - leg, DIN EN 1677 – 4

Bezeichnung	 Tragfähigkeit t 	 für Kette	 Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L. t	 for Chain	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	Stück/pc
	 	 	 β = 45°	  β = 60°		  d	 t	 b	 ca. /appr.  kg		

	 3,15

	 4,25
	
	 6,70
	
	 11,20
	
	 17,00
	
	 21,20

	 2,24
	
	 3,00
	
	 4,75
	
	 8,00
	
	 11,80
	
	 15,00

	 110
	 54
	 135
	 54
	 160
	 70
	 180
	 85
	 200
	 115
	 260
	 140

	 60
	 25
	 75
	 25
	 90
	 34
	 100
	 40
	 110
	 50
	 140
	 65

	 0,93

	 1,20
	
	 2,30
	
	 3,56

	 6,05

	 10,00

	311 006 RL 
 
	311 008 RL 
 
	311 010 RL 
 
	311 013 RL 
 
	311 016 RL 
	
	 311 018RL	

	 10,40
 
	 12,00
 
	 17,70
 
	 23,60
 
	 43,50
 
	 67,30

	 A 16
	 B 13 
	 A 18
	 B 13	
	 A 22
	 B 16
	 A 26
	 B 18
	 A 32
	 B 22
	 A 36
	 B 26

t

t

d

A

B

b

	 6/7
	
	 8
	
	 10
	
	 13
	
	 16
	
	 18

AK	 16/13 
 
AK	 18/13
 
AK	 22/16 
 
AK	 26/18 
 
AK	 32/22

AK	 36/26

Aufhängeglieder Typ A für Ketten und Seile AG 1- strang und 2-strang, DIN EN 1677- 4 
Master Links Type A for Chains and Ropes AG 1-leg and 2-leg, DIN EN 1677- 4

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	 für Kette 	 Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 for Chain	 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
			   1-strang	2-strang*		
		  t	 1-leg	 2-leg*	 d	 t	 b	 ca. /appr.  kg

AG 	13 
AG 	16 
AG 	18 
AG 	22 
AG 	26 
AG 	29 
AG 	32 
AG 	36 
AG 	40

	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00
	 10,00
	 13,00
	 15,00
	 20,00
	 25,00

	6/7/8 
	 10
	 13
	 16
	 18
	 20
	 22
	 25
	 28

	 6
	 7/8
	 10
	 13
	 –
	 16
	 18
	 20
	 23

	 13
	 16
	 18
	 22
	 26
	 29
	 32
	 36
	 40

	 110
	 110
	 135
	 160
	 180
	 210
	 200
	 260
	 300	

	 60
	 60
	 75
	 90
	 100
	 120
	 110
	 140
	 160

	 0,34
	 0,53
	 0,80
	 1,50
	 2,30
	 3,40
	 3,90
	 6,35
	 9,00

	302 813 RL
	302 816 RL
	302 818 RL
	302 822 RL
	302 826 RL
	302 829 RL
	302 832 RL
	302 836 RL 
	302 840 RL

	 3,90 
	 4,90 
	 6,60 
	 9,90 
	 13,60 
	 23,90 
	 27,70 
	 39,25 
	 59,80

t db

*Neigungswinkel 0 – 45°. *Angle of inclination 0 – 45°.

Enhanced Working Load Limit 

Please note that our master links  
have a new classification for working  
load limits and chain sizes
•	Higher working load limit  
	 at smaller diameter
•	Less weight, thus better handling
•	Price advantage

Erhöhte Tragfähigkeit  
 
Bitte beachten Sie die neue  
Zuordnung von Aufhängegliedern, 
Aufhängeköpfen, Tragkraft und  
Kettengrößen 
•	höhere Tragkraft bei  
	 kleinerem Durchmesser 
•	weniger Gewicht, dadurch  
	 bessere Handhabung 
•	Preisvorteil
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Aufhängeköpfe mit Gabelring Typ B für Ketten AKG 1- strang 
Master Links with welded-in Captive Couplings Type B for Chains AKG 1- leg

2- strang 2- leg

	Bezeichnung	 Tragfähigkeit t	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L. t	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
			   β = 45°	 β = 60°	 d	 a	 b	 t	 ca. /appr.  kg		

	 1,60
	 2,80
	 4,25
	 7,50

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30

	 13
	 18
	 22
	 26

	 110
	135
	160
	180

	 60
	 75
	 90
	100

	140
	180
	210
	235

	 0,515
	 1,330
	 2,400
	 4,000

 	 16,60
	 24,70
	 31,20
	 46,70

	363 206 RL
	363 208 RL
	363 210 RL
	363 213 RL

3 -strang 3 - leg

Bezeichnung	 Tragfähigkeit t	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		 W.L.L. t	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
			   β= 45°	 β = 60°	 d	 a	 b	 d1	 a1	 b1	 t	 ca. /appr.  kg		

	 2,36
	 4,25
	 6,70
	 11,20

	 1,70
	 3,00
	 4,75
	 8,00

	18
	22
	26
	32

	 13
	 16
	 18
	22

	 54
	 70
	 85
	115

	25
	34
	40
	50

	 1,460
	 2,960
	 4,740
	 8,330

 	 35,20
	 52,40
	 64,90
	 112,40

	363 306 RL
	363 308 RL
	363 310 RL
	363 313 RL

	Bezeichnung		  Tragfähigkeit	 Maße mm	  Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro 
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
			   t	 d	 a	 b	 t	 ca. /appr.  kg		

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30

	 13
	 16
	 18
	 22

	 110
	 110
	135
	160

	 60
	 60
	 75
	 90

	140
150
	185
230

	 0,425
	 0,775
	 1,280
	 2,400

 	 12,65
	 16,30
	 19,50
	 29,30

	135
	160
	180
	200

	 75
	 90
	100
	110

220
	275
	305
	380

4-strang 4 - leg

	Bezeichnung	 Tragfähigkeit t	 Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro	
Type		 W.L.L. t	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  ß = 45°	 ß = 60°	 d	 a	 b	 d1	 a1	 b1	 t	 ca. /appr.  kg		

	 2,36
	 4,25
	 6,70
	 11,20

	 1,70
	 3,00
	 4,75
	 8,00

	18
	22
	26
	32

	 13
	 16
	 18
	22

	 54
	 70
	 85
	115

	25
	34
	40
	50

	 1,550
	 3,200
	 5,200
	 9,200

	 35,20
	 52,40
	 64,90
	 112,40

	363 406 RL
	363 408 RL
	363 410 RL
	363 413 RL

	135
	160
	180
	200

	 75
	 90
	100
	110

220
	275
	305
	380

	363 106 RL
	363 108 RL
	363 110 RL
	363 113 RL

t

ba

t
ba

td

d

d

b
a

a1
d1

td b
a

a1
d1

Bolzen und Sicherungsstifte GBS 
Bolts and Pins GBS

Bezeichnung	 Gewicht	 Artikel-Nr. 	 Euro 
Type		 Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  ca. /appr. kg		

	 0,010
	 0,018
	 0,038
	 0,070

	 3,00
	 4,15
	 4,40
	 5,35

	 363 506
	 363 508
	 363 510
	 363 513

AKG 	1/06 
AKG 	1/08 
AKG 	1/10 
AKG 	1/13	

AKG 	2/06 
AKG 	2/08 
AKG 	2/10 
AKG 	2/13	

AKG 	3/06 
AKG 	3/08 
AKG 	3/10 
AKG 	3/13	

AKG 	4/06 
AKG 	4/08 
AKG 	4/10 
AKG 	4/13	

GBS 	06
GBS 	08 
GBS 	10
GBS 	13
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Neu New

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr. 	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
				    t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg		

Sonder -Aufhängeglieder extrabreit SOAG 1- strang 
Special Master Links extra wide SOAG 1- leg

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr. 	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
				    t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg		

	 3,15
	 6,50
	 11,20

SOAG	 22 
SOAG	 26 
SOAG	 32

	 22
	 26
	 32

	 260
	 260
	 260

	 140
	 140
	 140

	 2,40
	 3,20
	 5,00

 	 25,30
	 32,00
	 39,90

t db

Sonder - Aufhängeköpfe extrabreit SOAK 2 + 3 +4 - strang 
Special Master Links extra wide SOAK 2 + 3 +4 - leg

	 2,80
	
	 4,25
	
	 7,50
	
	 11,20

	 A 22
	 B 13
	 A 26
	 B 18
	 A 32
	 B 18
	 A 36
	 B 22

	 260
	 54
	 260
	 85
	 260
	 85
	 260
	 115

	 140
	 25
	 140
	 40
	 140
	 40
	 140
	 50

	 2,90
			 
	 3,60
	
	 6,40
	
	 7,10

	366 822 RL

	366 826 RL
	  
	366 832 RL
	  
	366 836 RL

	 31,00
	
	 42,00
	
	 49,90
	
	 56,00

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage. Different types on request.

t d

A

B

b

SOAK	22/13 

SOAK	26/18 

SOAK	32/18 
 
SOAK	36/22

	365 822 RL
	365 826 RL	
	365 832 RL

Aufhängeköpfe Typ C für Seile AKS 3 + 4-strang 
Master Links Type C for Ropes AKS 3 + 4 - leg

Bezeichnung	 Tragfähigkeit t	 Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L. t	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
			   β = 45°	  β = 60°	 d	 t	 b	 ca./appr. kg	  

	 3,15 
 
	 4,25

	 6,70

	 10,50 
	
	 14,70

	 2,24 
 
	 3,00 
 
	 4,75 
 
	 7,50 
 
	 10,50

AKS 	16/16 
 
AKS 	18/16 
 
AKS 	22/18 
 
AKS 	26/22 
 
AKS 	32/26

	 1,60

	 1,90

	 3,12

	 5,30

	 8,50

	364 816 RL

	364 818 RL

	364 822 RL

	364 826 RL

	364 832 RL

	 13,40
	
	 15,20
	
	 21,50
	
	 31,80
	
	 48,30

	A 16
	B 16
	A 18
	B 16
	A 22
	B 18
	A 26
	B 22
	A 32
	B 26

	 110
	 110
	135
	 110
	160
	 135
	180
	160
	200
	180

	 60
	 60
	 75
	 60
	 90
	 75
	 100
	 90
	 110
	 100

t d

A

B

b

d
t

Enhanced Working Load Limit 

Please note that our master links  
have a new classification for working  
load limits and chain sizes
•	Higher working load limit at  
	 smaller diameter
•	Less weight, thus better handling
•	Price advantage

Erhöhte Tragfähigkeit  
 
Bitte beachten Sie die neue  
Zuordnung von Aufhängegliedern, 
Aufhängeköpfen, Tragkraft und  
Kettengrößen 
•	höhere Tragkraft bei  
	 kleinerem Durchmesser 
•	weniger Gewicht, dadurch  
	 bessere Handhabung 
•	Preisvorteil
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Kranbügel KB verzinkt  
Crane Brackets D-Link KB zinc plated

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  	 Maße mm		  Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.		  Dimensions mm		  Weight 	 Article No.	 Stück/pc	
		  t	 d	 b	 t	 ca. /appr. kg	

KB	 30
KB	 50
KB	 60
KB	 90
KB	 120
KB	 150
KB	 180
KB	 240
KB	300	–36 
KB	300	– 40

	 1,50
	 2,00
	 2,00
	 3,15
	 4,00
	 5,30
	 6,00
	 8,00
	 10,00 
	 18,00

	 13	
	 13
	 16
	 18
	 22
	 26
	 26
	 32
	 36 
	 40

	 35
	 62
	 75
	 105
	 130
	 170
	 190
	 250
	 330 
	 330	

	 100
	 80
	 130
	 140
	 130
	 170
	 220
	 235
	 330 
	 330

	 0,32
	 0,31
	 0,66
	 0,99
	 1,60
	 2,80
	 3,00
	 6,20
	 9,80 
	 12,40

	 3,90
	 3,85
	 5,60
	 7,75
	 11,30
	 33,00
	 35,10
	 49,60
	 75,00
	 95,00

d

t

b

Durchsteckbügel DSB verzinkt 
Reevable D-Links DSB zinc plated

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	 Maße mm	 Gewicht	  Artikel-Nr.	 Euro 
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  t 	 d	 b1	 b2	 t1	 t2	 ca. /appr. kg		

DSB	 30
DSB	 60
DSB	 90
DSB	 120
DSB	 150
DSB	 180
DSB	 240
DSB	 300

	 1,50
	 2,00
	 3,15
	 4,00
	 5,30
	 6,00
	 8,00
	 10,00

	 13
	 16
	 18
	 22
	 26
	 26
	 32
	 36

	 30
	 60
	 90
	 120
	 150
	 180
	 240
	 300

	 95
	 115
	 150
	 195
	 240
	 270
	 350
	 410

	 145
	 165
	 190
	 240
	 300
	 315
	 365
	 410

	 45
	 55
	 65
	 85
	 100
	 110
	 110
	 120

	 0,60
	 1,00
	 1,59
	 2,90
	 5,00
	 5,20
	 9,90
	 14,40

	 15,50
	 19,20
	 23,40
	 37,20
	 51,60
	 54,00
	 81,00
	 117,00

330 213 WV 
330 216 WV 
330 218 WV  
330 222 WV 
330 226 WV 
330 327 WV 
330 332 WV
330 336 WV

d

t1

b2
b1

Sonderausführungen auf Anfrage. Different types on request.

t2

329 212 WV 
329 213 WV 
329 216 WV 
329 218 WV 
329 222 WV 
329 226 WV 
329 227 WV 
329 232 WV
329 236 WV 
	329 240 WV

Bügel für Hebebänder DIN EN 1677-4 
Brackets for Webbing Slings DIN EN 1677- 4

Sonderausführungen auf Anfrage. Different types on request.
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Verbindungsglieder VG entspricht den allgemeinen Anforderungen gem. DIN EN 1677-1, rot lackiert 
Connecting Links VG complies with the general requirements acc. DIN EN 1677-1, red lacquered

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca. /appr. kg		

VG	 6
VG	 7	/8
VG	 10
VG	 13
VG	 16
VG	 18	/20

	 1 ,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00
	 12,50

	 8
	 10
	 13
	 16
	 22
	 25

	 44
	 55
	 64
	 85
	103
	 126

	 14
	 19
	 24
	 29
	 34
	 43

	 0,085
	 0,150
	 0,310
	 0,670
	 1,270
	 2,040

	 4,50
	 5,20
	 6,95
	 10,00
	 16,80
	 24,90

Verbindungsglieder für Rundschlingen RSV  
entspricht den allgemeinen Anforderungen gem. DIN EN 1677-1, rot lackiert 
Connecting Links for Round Slings RSV 
complies with the general requirements acc. DIN EN 1677-1, red lacquered

Bolzen und Spannfedern VBS für VG und RSV 
Bolts and Pins VBS for VG and RSV

Bezeichnung	 Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
			   d	 t	 ca./appr. kg		

VBS	 6
VBS	 7	/8
VBS	 10
VBS	 13
VBS	 16
VBS	 18	/20

	 4,65
	 6,30
	 7,25
	 8,80
	 10,75
	 14,45

	 38
	 49
	 63
	 79
	 100
	 113

	 0,010
	 0,016
	 0,034
	 0,070
	 0,120
	 0,210

	 307 706
	 307 708
	 307 710
	 307 713
	 307 716
	 307 720

	 3,45
	 3,50
	 4,15
	 5,80
	 7,40
	 7,60

b

d

t

t

b

d

t

Verbindungsglieder 
Connecting Links

307 206 RL
307 208 RL
307 210 RL
307 213 RL
307 216 RL
307 220 RL

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca. /appr. kg

RSV	 7	/8
RSV	 10
RSV	 13
RSV	 16

	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 40
	 47
	 53
	 67

	 60
	 70
	 90
	 115

	 18
	 24
	 29
	 35

	 0,300
	 0,540
	 1,070
	 1,985

	 12,50
	 16,65
	 19,90
	 34,10

307 808 RL
307 810 RL
307 813 RL
307 816 RL

d
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t

d

b

Lasthaken mit Gabel GH DIN EN 1677-2 

Load Hooks with Clevis GH DIN EN 1677-2

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg	

GH	 6
GH	 7	/8
GH	 10
GH	 13
GH	 16

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 22
	 25
	 35
	 43
	 51

	 83
	 95
	 120
	 146
	 170

	 23
	 26
	 35
	 42
	 50

	 0,420
	 0,595
	 1,080
	 2,400
	 4,100

	 7,40
	 7,90
	 13,20
	 25,10
	 45,00

Lasthaken mit Öse EH DIN EN 1677-2 
Load Hooks with Eye EH DIN EN 1677-2

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg	

EH	 6
EH	 7	/8
EH	 10
EH	 13
EH	 16

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 21
	 28
	 36
	 42
	 54

	 90
	 105
	 124
	 155
	 180

	 24
	 29
	 37
	 43
	 50	

	 0,400
	 0,550
	 1,100
	 2,120
	 4,000

	 6,90
	 7,50
	 12,60
	 23,80
	 42,70

Lasthaken und Zubehör 
Load Hooks and Accessories

	305 606 RL
	305 608 RL
	305 610 RL
	305 613 RL
	305 616 RL	

Bolzen und Sicherungsstifte GHB
für Gabelkopfhaken GH 
Bolts and Pins GHB for clevis hook GH

Bezeichnung	 Gewicht	 Artikel-Nr. 	 Euro
Type		  Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  ca./appr. kg Set		

GHB	 6
GHB	 7	/8
GHB	10
GHB	13
GHB	16

	 0,008
	 0,013
	 0,038
	 0,084
	 0,165

	 2,55
	 3,60
	 4,80
	 6,45
	 10,15

	 305 706
	 305 708
	 305 710
	 305 713
	 305 716

Gabelkopf- und Ösenhaken bieten  
durch die neu entwickelte Gesamt-
konstruktion folgende Vorzüge:
•	Mit Hilfe der Prüfpunkte  
	 mit Millimeterangabe können  	
	 die Haken ganz einfach auf 
	 Ablegereife geprüft werden.
•	Die Formgebung des Gabelkopfes 
	 und der Flanken schützt die 
	 Stahlsicherung weitgehend vor 
	 Beschädigung.
•	Überdurchschnittliche Seiten- 
	 stabilität der Sicherung wird  
	 durch präzises Einschnäbeln in  
	 die Hakenspitze garantiert.
•	Ösenhaken mit Abflachung.

Clevis and Eye Hooks offer the follo-
wing advantages due to a completely 
new developed construction:
•	Using the check points with  
	 indication of millimeters the replace- 
	 ment state can easily be tested
•	The design of the load hook and  
	 its flanks protects the safety latch  
	 against damages.
•	The lateral stability is above average  
	 guaranteed through the safety latch  
	 which is precisely engaging onto  
	 the hook’s tip
•	Eye hook with flattening section

Sicherungsgarnituren GHS  
für Gabelkopfhaken GH und Ösenlasthaken EH 
Safety Catches GHS  
for clevis hook GH and eye hook EH

Bezeichnung	 Gewicht	 Artikel-Nr. 	 Euro
Type		  Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  ca./appr. kg Set		

GHS	 6
GHS	 7	/8
GHS	10
GHS	13
GHS	16

	 0,030
	 0,035
	 0,055
	 0,130
	 0,195

	 3,25
	 4,00
	 5,60
	 8,20
	 12,95

	 305 906
	 305 908
	 305 910
	 305 913
	 305 916

t

d

b

	305 806 RL
	305 808 RL
	305 810 RL
	305 813 RL
	305 816 RL
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Sicherheitshaken mit Gabel GSL DIN EN 1677-3 
Safety Hooks with Clevis GSL DIN EN 1677-3

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg	

GSL	 6
GSL	 7	/8
GSL	 10
GSL	 13
GSL	 16

	 1 ,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 25
	 28
	 36
	 45
	 51

	 99
	 125
	 151
	 190
	 210

	 30
	 34
	 46
	 53
	 67

	 0,53
	 0,90
	 1,70
	 3,33
	 6,00

 	 18,50 
	 22,00
	 32,40
	 52,10
	 71,00

Sicherheitshaken und Zubehör 
Safety Hooks and Accessories

	334 806 RL
	334 808 RL
	334 810 RL
	334 813 RL
	334 816 RL

Sicherheitshaken mit Öse OSL mit Flachstelle, DIN EN 1677-3 
Safety Hooks with Eye OSL and flattened section DIN EN 1677-3

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Öse	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type	 	 W.L.L.	 Dimensions mm	 Eye	 Weight	  Article No.	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 w	 ca./appr. kg		

OSL	 6
OSL	 7	/8
OSL	 10
OSL	 13
OSL	 16

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 25
	 28
	 36
	 45
	 51

	 108
	 134
	 168
	 210
	 250

	 30
	 34
	 46
	 53
	 67

	 23
	 24
	 31
	 39
	 48

	 0,49
	 0,81
	 1,63
	 3,07
	 6,00

	 17,40
	 20,00
	 30,30
	 49,50
	 68,50

	365 806 RL
	365 808 RL
	365 810 RL
	365 813 RL
	365 816 RL

Ersatzteilsets ETS für GSL und OSL 
Spare Part Sets ETS for GSL and OSL

Bezeichnung	 Gewicht	 Artikel-Nr. 	 Euro
Type		  Weight	 Article No.	 Stück/pc
		  ca./appr. kg Set		

ETS	 6
ETS 	 7	/8
ETS 	 10
ETS 	 13
ETS 	 16

	 0,016
	 0,024
	 0,024
	 0,048
	 0,102

	 5,55
	 5,85
	 6,00
	 7,85
	 11,60

	 334 906
	 334 908
	 334 910
	 334 913
	 334 916

t

d

b

t

d

b

Sicherheitshaken mit Gabel  
und Öse bieten seit  
Jahrzehnten folgende Vorzüge:
•	Öffnen der Sicherung nur 	
	 durch Drücken des Auslösehebels 
	 am Hakenrücken möglich.
•	Typ OSL mit Flachstelle
•	Große Maulweite. 
 
Safety Hooks with Clevis and  
eye offer the following reliable 
advantages:
•	Opening of the safety device is  
	 only possible through pressing the  
	 trigger on the hook’s backside
•	Type OSL with flattening section
•	Large internal rim width

w



18 Parallelhaken 
Grab Hooks 

Parallelhaken mit Öse PHO  
entspricht den allgemeinen Anforderungen gem. DIN EN 1677-1/5692 : 2011 
Grab Hooks with Eye PHO  
complies with the general requirements acc. DIN EN 1677-1/5692 : 2011

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg	

PHO	 6
PHO	 7	/8
PHO	10
PHO	13
PHO	16

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 15		
	 16
	 22
	 25
	 29

	 63
	 80
	 102
	 97
	 110

	 7
	 10
	 12
	 16
	 19

	 0,225
	 0,470
	 1,090
	 1,320
	 2,300

	 4,50
	 5,95
	 10,95
	 17,80
	 30,70

	316 206 RL	
	316 208 RL
	316 210 RL
	316 213 RL
	316 216 RL

Parallelhaken mit Gabel PHG  
entspricht den allgemeinen Anforderungen gem. DIN EN 1677-1/5692 : 2011 
Grab Hooks with Clevis PHG  
complies with the general requirements acc. DIN EN 1677-1/5692 : 2011

Bezeichnung	 Tragfähigkeit		  Maße mm		  Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.		 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
		  t	 t		  b	 ca. /appr. kg		

PHG	 6
PHG	 7	/8
PHG	10
PHG	13
PHG	16

	 1,12
	 2,00
	 3,15
	 5,30
	 8,00

	 57
	 77
	 100
	 86
	 98

	 7
	 10
	 12
	 15
	 20

	 0,250
	 0,600
	 1,215
	 1,605
	 2,700

	 5,30
	 8,10
	 12,60
	 21,00
	 42,10

	 314 806 RL
	 314 808 RL
	 314 810 RL
	 314 813 RL
	 314 816 RL

Baustahlmattenhaken BMH 
Construction Steel Hooks BMH 

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  Maße mm	 Gewicht	 Artikel-Nr.	 Euro
Type		  W.L.L.	 Dimensions mm	 Weight	 Article No. 	 Stück/pc
		  t	 d	 t	 b	 ca./appr. kg	

BMH	 8
BMH	10

	 2,00
	 3,15

	 22
	 26

	 200
	 260

	 50
	 65

	 0,70
	 1,50

	 41,00
	 44,90

	349 808 SL
	349 810 SL

Baustahlmattenhaken 
Construction Steel Hooks 

t b

d

t

db

t

b
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Schäkel gerade SD Typ G 210 
D Shackles SD type G 210

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  	 Maße mm		  Gewicht	  Artikel-Nr.	 Euro	
Type	 	 W.L.L.		  Dimensions mm		  Weight	 Article No.	 Stück/pc 
		  t	 d	 t	 b	 ca. /appr.kg		

SD	 500
SD	 750
SD	 1000
SD	 1500
SD	 2000 
SD	 3200
SD	 4750 
SD	 6500 
SD	 8500 
SD	 9500
SD	12000

	 0,50
	 0,75
	 1,00
	 1,50
	 2,00
	 3,20
	 4,75
	 6,50
	 8,50
	 9,50
	 12,00

	 8
	 10
	 11
	 13
	 16
	 19
	 22
	 25
	 28
	 32
	 35

	 21
	 23
	 31
	 35
	 41
	 48
	 59
	 70
	 78
	 92
	 100

	 12
	 13
	 15
	 17
	 19
	 25
	 29
	 35
	 43
	 43
	 50

	 0,048
	 0,075
	 0,135
	 0,185
	 0,300
	 0,630
	 1,030
	 1,660
	 2,380
	 3,510
	 4,840

	 0,85
	 1,00
	 1,35
	 1,50
	 2,30
	 3,00
	 4,80
	 7,10
	 10,40
	 14,85
	 20,30

	308 204 TZ
	308 205 TZ
	308 206 TZ
	308 207 TZ
	308 208 TZ
	308 210 TZ	
	308 213 TZ	
	308 214 TZ
	308 216 TZ	
	308 217 TZ
	308 218 TZ

Schäkel geschweift SB Typ G 209 
Bow Shackles SB type G 209

Bezeichnung	 Tragfähigkeit	  	 Maße mm		  Gewicht	  Artikel-Nr.	 Euro	
Type	 	 W.L.L.		  Dimensions mm		  Weight	 Article No.	 Stück/pc 
		  t	 d	 t	 b	 ca. /appr.kg		

SB	 330 
SB	 500
SB	 750
SB	 1000
SB	 1500
SB	 2000 
SB	 3200 
SB	 4750
SB	 6500
SB	 8500 
SB	 9500
SB	12000

	 0,33	
	 0,50
	 0,75
	 1,00
	 1,50
	 2,00
	 3,20
	 4,75
	 6,50
	 8,50
	 9,50
	 12,00

	 6	
	 8
	 10
	 11
	 13
	 16
	 19
	 22
	 25
	 28
	 32
	 35

	 22
	 28
	 30
	 36
	 41
	 47
	 58
	 68
	 81
	 94
	 108
	 118

	 9
	 12
	 13
	 18
	 18
	 19
	 25
	 31
	 34
	 43
	 43
	 52

	 0,025
	 0,050
	 0,090
	 0,150
	 0,230
	 0,350
	 0,650
	 1,160
	 1,790
	 2,560
	 3,780
	 5,440

	 0,90
	 0,95
	 1,10
	 1,40
	 1,85
	 2,30
	 3,60
	 5,55
	 8,40
	 11,65
	 15,70
	 20,70

	308 303 TZ
	308 304 TZ
	308 305 TZ
	308 306 TZ
	308 307 TZ	
	308 308 TZ
	308 310 TZ
	308 313 TZ
	308 314 TZ
	308 316 TZ
	308 317 TZ
	308 318 TZ

Schäkel 
Shackles

t

d

b

t

d

b












